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Pevnostní 

třída  

Konzistence    

betonu  

 Velikost 

kameniva 
XO XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 XM1 XM2 XM3 

C 8/10 S3 Dmax 16 2 450,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C 12/15 S3 Dmax 16 2 585,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C 16/20 S4 Dmax 16 2 750,00 2 820,00 2 820,00 - - - - - - - - - - -   - - - 

C20/25 S4 Dmax 16 2 920,00 2 920,00 2 920,00 2 990,00 - - - - - - - - - -       - 

C25/30 S4 Dmax 16 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 120,00 3 100,00 3 100,00 - 3 100,00 3 430,00 3 430,00 - 3 100,00 3 120,00 - - - - 

C30/37 S4 Dmax 16 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 430,00 3 400,00 3 640,00 3 640,00 3 640,00 3 400,00 3 400,00 3 430,00 3 400,00 3 400,00 - 

C35/45 S4 Dmax 16 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 820,00 3 820,00 3 820,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3 635,00 3635,00

C40/50 S4 Dmax 16 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 915,00 3 915,00 3 915,00 3 915,00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3905,00

Poznámka: 

           OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 686566 nebo info@limpa.cz
                      www.limpa.cz, email: info@limpa.cz

               tel.: 606 686 566, 416 831911

Koroze vlivem  

Stupně vlivu prostředí  

V případě změny kameniva na Dmax 8 nebo receptury bez popela - příplatek + 50,-- Kč/m3 bez DPH 

Čerstvé betony dle ČSN EN 206+A1: 2018 a ČSN P 73 2404+Z1:2018

                Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH!

Koroze vlivem mecha- 

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ - platný od 10.02.2024

nebo narušení  vlivem karbonatace  vlivem  chloridů  působení mrazu a rozmrazování    chemického působení  nického působení (obrus)  

Bez nebezpečí koroze  Koroze     Koroze     Koroze vlivem 
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Cena Kč/m3  Cena Kč/m3  Cena Kč/m3 Cena Kč/m3 

bez DPH včetně 21% DPH  bez DPH  
včetně 21% 

DPH  

CT-C7-F2 S1 Dmax 4 2 240,00 Kč 2 710,40 Kč CT-C7-F2 S1 Dmax 4 2 400,00 Kč 2 904,00 Kč

CT-C12-F3 S1 Dmax 4 2 450,00 Kč 2 964,50 Kč CT-C12-F3 S1 Dmax 4 2 620,00 Kč 3 170,20 Kč

CT-C16-F3 S1 Dmax 4 2 620,00 Kč 3 170,20 Kč CT-C16-F3 S1 Dmax 4 2 850,00 Kč 3 448,50 Kč

CT-C20-F3 S1 Dmax 4 2 790,00 Kč 3 375,90 Kč CT-C20-F3 S1 Dmax 4 2 940,00 Kč 3 557,40 Kč

CT-C25-F4 S1 Dmax 4 2 930,00 Kč 3 545,30 Kč

CT-C30-F4 S1 Dmax 4 3 020,00 Kč 3 654,20 Kč

CT-C35-F5 S1 Dmax 4 3 200,00 Kč 3 872,00 Kč

 

 

 

 

Označení Konzistence Velikost kameniva 
Cena Kč/m3 

bez DPH 

Cena Kč/m3 

včetně 21% DPH 
Označení Konzistence Velikost kameniva 

Cena Kč/m3 

bez DPH 

Cena Kč/m3 

včetně 21% 

DPH 

CM 5 S2 Dmax 4 2 600,00 Kč 3 146,00 Kč CPS 1 S5 - 2 190,00 Kč 2 649,90 Kč

CM 10 S2 Dmax 4 2 850,00 Kč 3 448,50 Kč CPS 2 S5 - 2 650,00 Kč 3 206,50 Kč

 

                                                          www.limpa.cz, email: info@limpa.cz

                                                                  tel.: 606 686 566, 416 831911

Cementopopílková suspenze 

 OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 686566 nebo info@limpa.cz

                  Cementové malty 

Cementové potěry bez popela 

dle ČSN EN 13813    dle ČSN EN 13813

Mazanina Konzistence Velikost kameniva Potěr Konzistence 

Cementové potěry 

Velikost kameniva 
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Cena Kč/m3 Cena Kč/m3  Cena Kč/m3 Cena Kč/m3 

bez DPH 
včetně 21% 

DPH 
bez DPH 

včetně 21% 

DPH 

SC 8/10 (KSC I) S1 Dmax 16 2 150,00 Kč 2 601,50 Kč C20/25 X0,XC1 -3 S3 Dmax 16 3 050,00 Kč 3 690,50 Kč

SC 6/8 (KSC II) S1 Dmax 16 2 050,00 Kč 2 480,50 Kč C25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 S3 Dmax 16 3 180,00 Kč 3 847,80 Kč

 C30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 S3 Dmax 16 3 390,00 Kč 4 101,90 Kč

 

Cena Kč/m3 Cena Kč/m3 Cena Kč/m3 Cena Kč/m3 

bez DPH 
včetně 21% 

DPH 
bez DPH 

včetně 21% 

DPH 

SCC C 20/25 X0,XC1-3 SF1-600 Dmax 16 3 210,00 Kč 3 884,10 Kč SDC C 12/15 X0 510 Dmax 16 2 930,00 Kč 3 545,30 Kč

SCC C 25/30 X0,XC1-3,XD1-2, XF1,XA1 SF1-620 Dmax 16 3 340,00 Kč 4 041,40 Kč SDC C 16/20 X0,XC1 SF1-550 Dmax 16 3 040,00 Kč 3 678,40 Kč

SCC C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 SF1-640 Dmax 16 3 510,00 Kč 4 247,10 Kč SDC C 20/25 X0,XC1-2 SF1-550 Dmax 16 3 190,00 Kč 3 859,90 Kč

SCC C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-2 SF2-700 Dmax 16 3 740,00 Kč 4 525,40 Kč SDC C 25/30 X0, XC1-3, XD1-2,XF1,XA1 SF1-550 Dmax 16 3 300,00 Kč 3 993,00 Kč

 

Směsi stmelené cementem Betonová směs bez příměsi (popílku) 

(Stabilizační betony) dle ČSN EN 14227-1  dle ČSN EN 206,  P 73 204 - pro průmyslové podlahy 

Označení  Konzistence Velikost kameniva Označení  

                                                                                           tel.: 606 686 566, 416 831911

Označení  Konzistence Velikost kameniva Označení  

                           OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 686566 nebo info@limpa.cz

Konzistence Velikost kameniva 

Samozhutnitelné betony SCC Lehce zhutnitelné betony SDC

Konzistence Velikost kameniva 

                                                                                       www.limpa.cz, email: info@limpa.cz
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Cena v Kč/ m3   Cena v Kč /m3 Stupeň Sednutí v mm 

bez DPH s 21% DPH  S1  - zavlhlá  10 až 40 

120,00 Kč 145,20 Kč S2 - měkká 50 až 90 

950,00 Kč 1 149,50 Kč S3 - velmi měkká  100 až 150 

50,00 Kč 60,50 Kč S4 - tekutá 160 až 210 
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí betonu 50,00 Kč 60,50 Kč S5 - velmi tekutá nad 220 
Zhotovení zkušebních těles - 1 kostka 250,00 Kč 302,50 Kč

Ostatní služby: 

● mimopracovní doba - ve všední den od 14.30 hod, sobota, neděle, svátek Stupeň Průměr rozlití v mm 

● přidání drátků do betonu F1 méně než 340
● přidání polypropylénových nebo polymerových vláken do betonu F2 350 až 410
● individuální cenová nabídka při větších odběrech betonové směsi F3 420 až 480
● zajištění čerpadel na betonovou směs F4 490 až 550
● zhotovení zkušebních těles F5 560 až 620
● zkouška konzistence sednuLm F6 630 až 750
● měření vzduchu v provzdušněné betonové směsi F7 760 až 850

                         OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 686566 nebo info@limpa.cz
                                                                                         www.limpa.cz, email: info@limpa.cz

                                                                                              tel.: 606 686 566, 416 831911

Ostatní služby - příplatky Konzistence podle sednutí kužele 

Označení 

Zimní opatření v období od 15.11.-15.3.

Likvidace zbylého betonu 

Změna frakce kameniva na Dmax8

Konzistence podle rozlití 


